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Préface 
 

RÉPERTOIRE NORM ATIF       07 21 23.01 
                RÉVISÉE                           2011-04-05  

Isolant en fibre cellulosique (IFC) pour les 
bâtiments 
 

Portée 
 
Ces fiches techniques s’appliquent aux fibres de cellulose traitées à base de bois et destinées à être utilisées 
comme isolant thermique (isolant en fibre cellulosique [IFC]) dans les bâtiments neufs ou existants. La 
fourchette de température d’utilisation continue se situe entre – 60 °C et + 90 °C. Le demandeur a démontré 
que le produit satisfait au moins à l’une des normes suivantes : 
 

 CAN/ULC-S703-01 (incluant la modification 1), « Isolant en fibre cellulosique (IFC) pour les 
bâtiments »;  

 CAN/ULC-S703-09, « Isolant en fibre cellulosique (IFC) pour les bâtiments ». 
 
La norme décrit deux types d’IFC qui sont définis comme suit dans la norme CAN/ULC-S703-09 : 
 

 Le type 1 est appliqué sous pression dans les espaces ouverts avec des déclivités maximales de 
4,5 : 12, ou injecté dans des cavités closes telles que les murs, les planchers et les plafonds 
cathédrales. Le type 1 peut aussi être appliqué à la main en le versant.   

 
 Le type 2 est pulvérisé avec de l’eau ou un adhésif liquide dans des espaces ouverts peu importe la 

déclivité (comme les combles), sur les surfaces exposées (comme les murs ou les plafonds) ou dans 
des cavités ouvertes (comme les cavités des murs, des planchers ou des plafonds) qui seront fermées 
par la suite. Ce produit peut aussi contenir des liants internes afin d’accroître l’adhérence et la liaison 
des fibres pulvérisées, de réduire le tassement et/ou de maintenir le produit en place. 
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Norme (éditions 2001 et 2009) 
 
Tableau 1.   Exigences de performance visant les propriétés physiques de l’isolant en fibre cellulosique 
(type 1 et 2) 
 

Propriété Unité Exigence 

Résistivité thermique m·K/W minimum de 18,5 
   
Inflammabilité à la flamme nue W/cm2 minimum de 0,12 
   
Permanence de l’inflammabilité 
à la flamme nue 

W/cm2 minimum de 0,12 

   
Caractéristiques de combustion 
superficielle1 

Indice de propagation 
de la flamme 

maximum de 150 (type 1) 
maximum de 25  (type 2) 

   
Résistance à la combustion sans 
flammes 

% maximum de 15 

   
Sorption de la vapeur d’eau  % maximum de 20 
   
Corrosivité – aucune perforation 
   
Résistance à la moisissure – La moisissure ne doit pas être plus 

importante que sur l’article de 
comparaison. 

   
Séparation des produits 
chimiques 

% maximum de 1,5 

   
Masse volumique de calcul kg/m3 telle que calculée 

 

Tableau 2.   Exigences additionnelles applicables à un produit de type 2 
 

Propriété Unité Exigence 
   
Eau ajoutée1 
 

% maximum de 20 

Humidité de calcul2 
 

% maximum de 20 

Tassement – espaces ouverts 
 
Adhérence et liaison aux surfaces 
exposées2 
 
 

% 
 

– 

maximum de 5 
 

minimum de 5 fois la masse du matériau 
situé sous la tôle témoin 

 
1. Exigence de la norme CAN/ULC-S703-01 seulement. 
2. Exigence de la norme CAN/ULC-S703-09 seulement. 
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Étiquetage 
 
La norme exige que les informations suivantes figurent sur chaque sac d’isolant : 

 le nom et l’adresse du fabricant; 
 la marque de commerce du produit; 
 le nom générique du produit; 
 le type de matériau et le sous-type (c.-à-d. type 1 [espaces ouverts] et/ou type 2 [cavités fermées]); 
 le poids de l’emballage; 
 la désignation de la norme CAN/ULC-S703; 
 le jour, le mois et l’année de fabrication ou un numéro de code identifiable; 
 un tableau de recouvrement fournissant l’information décrite à la sous-section pertinente de la 

norme; et 
 la mise en garde suivante : 

ATTENTION : Respecter les distances prévues par les codes de sécurité visant le bâtiment, 
l’électricité, le gaz et le mazout entre l’isolant et les dispositifs producteurs de chaleur tels 
que les appareils de chauffage au combustible, les cheminées, les gaines et les évents 
menant à ces appareils (au moins 50 mm) et les appareils d’éclairage encastrés (au moins 
75 mm) à moins qu’ils n’aient été approuvés en tant que dispositifs pouvant entrer en 
contact avec l’isolant. 

 
 

Code national du bâtiment – Canada (CNB) 
 
Renvois dans le CNB 
La norme CAN/ULC-S703-01 est mentionnée dans la division B du NBC 2010, à l’alinéa 9.25.2.2. 1)e) et au 
tableau 5.10.1.1. 
 
La norme CAN/ULC-S703-09 n’est pas mentionnée dans le CNB 2010. 
 
 



Fiche technique
CCMC 13162-L

RÉPERTOIRE NORMATIF : 07 21 23.01
Publiée : 2004-04-28
Réévaluée : 2011-09-13
Réévaluation : 2013-04-28

Type 2 Natural Fibre Insulation
1. Évaluation

Produit conforme à la norme CAN/ULC-S703-09, « Isolant en fibre cellulosique pour les bâtiments », type
2. L'évaluation de ce produit est fondée uniquement sur son inscription dans les répertoires de produits certifiés des
Laboratoires des assureurs du Canada en vertu de la norme CAN/ULC-S703.

2. Description

Isolant thermique en fibre cellulosique fabriqué à partir de papier journal recyclé et traité avec des adjuvants
ignifugeants.

3. Information normative ou réglementaire

Voir la préface et la norme pour des explications additionnelles.

Titulaire de la
fiche technique :

US GreenFiber, LLC
2500 Distribution Street, Suite 200
Charlotte NC 28203
U.S.A.
Tél. : 704-379-0640
Téléc. : 704-379-0685
Courriel : greenfiber.info@greenfiber.com
Site Web : www.greenfiber.com

Usine(s) : Norfolk, Nebraska, États-Unis
Delphos, Ohio, États-Unis
Salt Lake City, Utah, États-Unis
Hagaman, New York, États-Unis

La présente fiche technique est produite par le Centre canadien de matériaux de construction, un programme de l'Institut de recherche en
construction, Conseil national de recherches du Canada. La fiche technique doit être lue dans le contexte du Recueil d'évaluations de produits
du CCMC dans sa totalité.
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http://www.nrc-cnrc.gc.ca/ccmc/registry/pdf/07 21 23.01_f.pdf
mailto:greenfiber.info@greenfiber.com
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/cgi-bin/ccmc/site.cgi?site=www.greenfiber.com&lang=fra


Les lecteurs doivent s'assurer que cette fiche technique est à jour et qu'elle n'a pas été annulée ni remplacée par une version plus récente.
Prière de consulter le site http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/services/irc/ccmc.html ou de communiquer avec le Centre canadien de matériaux de
construction, Institut de recherche en construction, Conseil national de recherches du Canada, 1200, chemin de Montréal, Ottawa, Ontario,
K1A 0R6. Téléphone : 613-993-6189 Télécopieur : 613-952-0268.

Le CNRC a évalué le matériau, produit, système ou service décrit ci-dessus uniquement en regard des caractéristiques énumérées ci-
dessus. L'information et les opinions fournies dans la présente fiche technique sont destinées aux personnes qui possèdent le niveau
d'expérience approprié pour en utiliser le contenu. La présente fiche technique ne constitue ni une déclaration, ni une garantie, ni une
caution, expresse ou implicite, et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) ne fournit aucune approbation à l'égard de tout
matériau, produit, système ou service évalué et décrit ci-dessus. Le CNRC ne répond en aucun cas et de quelque façon que ce soit de
l'utilisation ni de la fiabilité de l'information contenue dans la présente fiche technique. Le CNRC ne vise pas à offrir des services de
nature professionnelle ou autre pour ou au nom de toute personne ou entité, ni à exécuter une fonction exigible par une personne ou
entité envers une autre personne ou entité.
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